2 x 6 Bohrungen fir
M8-Flachkopfschrauben
fur die Montage des
Dachhakens auf dem
Sparren.

Positionierung und Fixierung
des Biigels ohne Verschrau-
bung auf der Platte.

Dachhaken mit Diago-
nalbohrung ermoglicht
vertikale und horizon-
tale Platzierung des
Montageprofils.

TRITEC

FOR A BETTER WORLD

Hohenverstellbar:

Das Hauptmerkmal des Dach-
hakens bilden drei Grundplatten,
die jeweils zwei verschiedene
Hoéhenniveaus ermdglichen. Damit
ist der TRI-STAND Dachhaken PLUS
in sechs verschiedenen Héhen-
stufen zwischen 28 und 55 mm
erhaltlich.

Flexible und einfache
Installation:

Passend zu den Dachziegeln wird
der Haken horizontal in die Platte
geschoben. Die zwei unterschied-
lichen Hohenniveaus der Platte
ermoglichen eine optimale An-
passung an die Lattung und die
Dachziegeldicke. Dank der dia-
gonalen Bohrung im Bligel lassen
sich Einlege- und Klemmsysteme
einfach montieren.

Sehr hohe Belastbarkeit:

bis zu 200 kg sind zulassig.
Auch hohe Schneelasten stellen
kein Problem dar.

www.tritec-energy.com



TRITEC

Alle Platten in
TRI-STAND PLUS PLATTE 40/28 Verwendung mit der
. TRI-STAND
Artikel Nr.: 1502983 DACHH{-_\KEN e
BUGEL

Artikel Nr.: 1502982

130 mm 142 mm

31 mm 43 mm

Untere Fiihrung Obere Fiihrung

TRI-STAND PLUS PLATTE 49/37

Artikel Nr.: 1502984

139 mm 151 mm
40 mm 52 mm
Untere Flihrung Obere Fiihrung
TRI-STAND PLUS PLATTE 55/43
Artikel Nr.: 1502985
145 mm 157 mm
46 mm 58 mm
Untere Flihrung Obere Fiihrung
Weitere Informationen zu unseren Produkten und Services
finden Sie auf unserer Homepage www.tritec-energy.com.
Kontakt
Oder sprechen Sie einfach direkt mit uns. Unsere Experten info@tritec-energy.com
stehen lhnen gerne fir alle Ihre Fragen zur Verfligung. www.tritec-energy.com
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