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PRUFBERICHT Nr. 231002588-1 vom 04.08.2025
test report no. dated
Auftrag / Vert

ufteag/ R Prifung gem. CEN/TS 1187 an einem Indachsystem fiir Photovoltaikmodule
order / contract
Auftraggeber TRIENERGY Schweiz AG
client Im Klosteracker 35

4103 Bottmingen
Schweiz

Probenahmedatum Das Material wurde vom Auftraggeber entnommen und vor Ort zusammenge-
date of sampling flugt.
Probeneingang 28.07.2025
receipt of samples
Priifzeitraum
period of test FEEERES
PUz-stelle Notified Body Nr.
TSC-body NRWO2 notified body no. Baaz
Prii

rafgrundiage CEN/TS 1187:2012, Priifverfahren 1
test based on

Gegenstand der Priifung

subject of the test

Ort der Priifung
place of test

Zusammenfassende
Ergebnisse
summarised results

Dieser Priifbericht umfasst 8 Seiten und0 Anlage(n).
This test report comprises 8 pages and0 annex(es).

TRI-ROOF+ Haltesystem mit AIKO NEOSTAR 35+

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen
AuBenstelle Erwitte
59597 Erwitte

Die Priifungen wurden bestanden.
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Priifberichte diirfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unveréndert verdffentlicht ’/ﬂ\ m,ed,;emnwe"e

oder vervielfiltigt werden. Die gekiirzte Wiedergabe eines Priifberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA D-PL-11142-01-00

NRW zuldssig. Priifergebnisse beziehen sich nur auf den o0.g. Gegenstand.

Test reports may only be published or reproduced in unchanged form and content without the approval of the
MPA NRW. The abridged reproduction of a test report is only permitted with the approval of the MPA NRW.
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Test results only refer to the above-mentioned subject.
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1  Probenbeschreibung / Probekorper

description of the sample / test specimen
1.1 Auswahl der Probekérper

selection of specimens

Probe Nr. Probekorpertyp | Unterspannbahn Tragerplatte Oberlage Dachneigung
specimen no. specimen type membrane substrate top layer roof pitch
Koramie fachgerechte TRI-ROOFJT Halte-
1 3 P . 2S ND Dachsparrenkon- | system mit AIKO 45°
remium truktion NEOSTAR 35+

Typ 3: In der Dachabdichtung sind keine St6Be anzuordnen. Die Warmeddmmung muss einen mittig angeordneten
vertikalen StoRS aufweisen, wo dies zutrifft.

1.2 Angaben des Auftraggebers
information from the client

Unterkonstruktion

Mafe Hauptsparren: 20 mm x 60 mm (H x B)

Abstand
Hauptsparren:

750 mm

MaRe Konterlattung: 20 mm x40 mm (H x B)

Abstand 300 mm

Konterlattung:

Unterspannbahn

Bezeichnung: Koramic Premium 2S ND

Brandverhalten: Klasse E-d2 gem. EN 13501-1
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TRI-ROOF+ Haltesystem

Montagesystem-Komponenten fiir eine Indach-PV-Anlage

- TRI-ROOF+ Horizontalprofil TR-H
Horizontales Profil zur Wasseraufnahme unter dem ModulstoR, welches das Wasser in das
vertikale IP-Profil ableitet.

- TRI-ROOF+ Indachprofil IP
Vertikales Montageprofil, welches das Wasser unter dem ModulstoR sowie vom TR-H Profil
aufnimmt und unterhalb der Anlage auf die Ziegel oder direkt in die Regenrinne abfiihrt.

- TRI-STAND SafeClick-Torx
Erlaubt die miihelose und schnelle Fixierung der TRI-STAND Einlegeprofile auf den Universal-
profilen. Die SafeClick-Elemente werden im vorgegeben Abstand auf die Universalprofile ge-
schraubt, auf welche die Einlegeprofile ohne weiteres Schrauben eingeklickt werden.

- TRI-STAND Einlegeprofil
Einlegeprofile flr eine ausreichende Bellftung der PV-Module. Die Solarmodule lassen sich
ohne Klemmen oder weitere Schrauben einfach einlegen und sind somit schwimmend gela-
gert.

- TRI-STAND Profilverbinder

Material Aluminium
Montagesystem:
MaRe TRI-ROOF+ 32,5 mmx 114 mm (H x B)

Indachprofil IP:

Abstand TRI-ROOF+ (PV-)Modulbreite — 112/-170 mm
Indachprofil IP:

MaRe TRI-ROOF+ 21,5 mm x 146,4 mm (H x B)
Horizontalprofil TR-H:

Abstand (PV-)Modulhéhe — 58,5 mm
Montagepunkt TRI-

ROOF+

Horizontalprofil TR-H:

PV-Modul

Bezeichnung: Neostar 35+, Doppelglasmodul
Hersteller: AIKO

Gewicht: 24,2 kg

MaRe: 1762 x 1134 x 30 mm
Brandschutz- I[EC-Klasse A

klassifizierung:
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1.3 Im Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen in der Priifung ermittelte Daten
values determined at Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Unterkonstruktion

MaRe Hauptsparren: .M. 20 mm x 60 mm (H x B)

Abstand i.M. 750 mm
Hauptsparren:

Male Konterlattung:  i.M. 20 mm x 40 mm (H x B)

Abstand i.M. 300 mm
Konterlattung:

Unterspannbahn

Bezeichnung: Koramic Premium 2S ND
Brandverhalten: Klasse E-d2 gem. EN 13501-1
Flachengewicht: ca. 275 g/m?

TRI-ROOF+ Haltesystem

Mafe TRI-ROOF+ i.M.33 mmx 114 mm (H x B)
Indachprofil IP:

Abstand TRI-ROOF+ i.M. 992 mm
Indachprofil IP:

MaRe TRI-ROOF+ i.M. 21 mm x 146 mm (H x B)
Horizontalprofil TR-H:

Abstand i.M. 1692 mm
Montagepunkt TRI-

ROOF+

Horizontalprofil TR-H:

PV-Modul

Bezeichnung: Neostar 35+, Doppelglasmodul
Hersteller: AIKO

Gewicht: i.M. 25,1 kg

MaRe: i.M.1760x 1133 x29 mm (HxBx T)
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2  Angewendete Priifverfahren / Zugrunde liegende Vorschriften

2.1

2.2

test methods applied/ underlaying regulations

Priifung zum Brandverhalten
reaction to fire test

CEN/TS 1187:2012
Prifverfahren zur Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von aufRen;
Deutsche Fassung CEN/TS 1187:2012

CEN/TS 16459:2013

Beanspruchung von Bedachungen durch Feuer von auRen —
Erweiterter Anwendungsbereich der Priifergebnisse aus CEN/TS 1187;
Deutsche Fassung CEN/TS 16459:2013

Priifbedingungen / Konditionierung
test conditions / conditioning

Die Probekérper wie unter Abschnitt 1 beschrieben wurden durch den Kunden unter Aufsicht gem.
CEN/TS 1187 Abschnitt 4.4 hergestellt.

Die Konditionierung der Probekérper entsprach den Anforderungen der DIN CEN/TS 1187, Abschnitt 4.5.2.

Weitere Anforderungen / Priifablauf / angestrebte Klassifikation
additional requirements / test procedure / target classification

Als Brandsatz wurde ein mit 600 g Holzwolle geflilltes Drahtgestelle verwendet. Der Brandsatz wurde nach
Bild 3 der CEN/TS 1187:2012 angeordnet und entlang der vier Unterkanten entziindet.

Die Priifungen wurden fiir die Ausstellung eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis gem. Abschnitt
C4.8 ,,Bauarten zur Herstellung von Bedachungen, an die Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit
gegen Flugfeuer und strahlende Warme gestellt werden” durchgefiihrt. Entsprechend des Ausgabestandes
der VV TB des Bundeslandes des Auftraggebers wurde fiir die Priifung die Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und An-
hang A der DIN CEN/TS 16459:2014-03 beachtet.
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4  Ergebnisse

results
Probekorper
Probekérper Typ
Dachneigung [’]| 45
Bild auf Seite 7
Raumtemperatur bei Versuchsbheginn [°’Cl1| 20
Zeitpunkt der Entziindung der Dachoberfliche [min:s] | 0:00
AuBenseitige Feuerausbreitung
Dauerflammen Gberschritten die folgenden Messmarken vom
oberen Rand der Projektion des Brandsatzes dachaufwirts
-100 mm [min:s] | --:--
- 300 mm [min:s] | --i--
-500 mm [min:s] | --:--
-700 mm [min:s]| --i--
- 800 mm, Grenze des Messbereichs [min:s] | --:--
Dauerflammen Uberschritten die folgenden Messmarken vom
unteren Rand der Projektion des Brandsatzes dachabwarts
-100 mm [min:s] | --:--
-300 mm [min:s] | --:--
- 500 mm [min:s]| --:--
- 600 mm, Grenze des Messbereichs [min:s] | --:--
Seitliche Flammenausbreitung rechts vom Korb [mm]| O
Seitliche Flammenausbreitung links vom Korb [mm]| O
Durchgehende Offnungen im Probekérper nein
Feuerdurchtritt
Dauerflammen, Glimmen oder brennendes Abtropfen an der ;
Unterseite des Probekérpers nein
Von der Dachoberseite brennend abfallende Teile nein
Von der Dachunterseite brennend abfallende Teile nein
Schaden
Brandausbreitung ohne Flammen (Schwelen oder Glimmen) [mm] | nein
Grofte verbrannte Lange dachaufwérts
- Oberste Lage [mm]| O
- Unterspannbahn [mm]| O
Grofte verbrannte Linge dachabwirts
- Oberste Lage [mm]| O
- Unterspannbahn [mm] 0
Auswertung
Verbrannte Flache der Dachhaut [cm x cm] | 30x30
Verbrannte Flache der Warmeddammung [cmxcm]| —:--
Restdicke der Warmedammung [mm]| --
GrofRte Tiefe der Verkohlung in der Tragunterlage [mm] | nein
brennendes Ablaufen [mm] | nein
Zerstdrungen an der Norm-Tragunterlage im Flammenbereich nein
Versuchsende [min:s] | 30:00
Brennzeit [min:s] | 04:22
Selbstverldschen ja
Glimmen im Probedach nach Versuchsende nein




Prufbericht Nr. / test report no. 231002588-1
vom / dated 04.08.2025

MPAN W.

Materialpriifungsamt Nordrhein-Westfalen

Seite 7von 8

page 7 of 8

5 Bilddokumentation Probekorper nach dem Versuch
image documentation of test specimens after the test

¥
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6 Anwendungsbereich
additional required information

6.1 Dachneigung
roof pitch

Ergebnisse von Dachern, gepriift bei 45°, gelten fiir Dachneigungen > 20°.

6.2 Art der Unterlage
type of substrate

Die Priifungen erfolgten auf einer fachgerechtren Lattenunterkonstruktion.

Der Abstand von Unterstiitzungen jeder Art muss den vom Hersteller fiir die jeweilige Anwendung
vorgesehenen hdchstzuldssigen Stlitzweiten entsprechen.

7  Zusatzlich geforderte Angaben
additional required information

Dieser Priifbericht ersetzt nicht ein im deutschen bauaufsichtlichen Nachweisverfahren erforderliches all-
gemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis, bzw. die entsprechenden erforderlichen Nachweise in anderen
europdischen Landern.

Die Priifergebnisse beziehen sich nur auf das Verhalten der Proben von einem Produkt unter den
besonderen Priifbedingungen bei der Priifung; sie sind nicht als alleiniges Kriterium zur Bewertung der
potentiellen Brandgefahr des Produkts in der praktischen Anwendung zu verstehen.

Erwitte, 04.08.2025
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